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STAVEBNI POVOLENI

Vyrokova éast:

Magistrat mésta Liberec, Stavebni ifad v Liberci, jako stavebni ifad ptisluiny podle § 13 odst. 1 pism. f)
a § 15 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim f4du (stavebni zdkon), ve znéni
pozdgjsich predpisti (déle jen "stavebni zdkon"), ve stavebnim Fizeni pfezkoumal podle § 109 aZ 114 a
podle § 128 stavebnfho zikona a § 40 odst. 1 zékona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdgjSich predpisi (dale jen "zdkon o pozemnich komunikacich"), a specialni stavebni {fad
piisludny podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zdkona o pozemnich komunikacich Zidost o stavebni
povolent, kterou dne 17.5.2010 podal

LABYRINT BOHEMIA o.p.s., 1C 25444565, Koicka &.p. 415/6, Liberec VI - Rochlice, 460 12
Liberec 6,
kterého zastupuje Ing. Jifi Palas, Nova ¢.p. 300/29, Liberec X - Frantiskov, 460 10 Liberec 10

(déle jen "stavebnik"), a na zdkladé tohoto pfezkoumani:

I.  Vydavi podle § 115 stavebniho zédkona a § 5 a 6 vyhlasky &. 526/2006 Sb., kterou se provadéji
néktera ustanoveni stavebniho zakona ve v&cech stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu:

SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC
Liberee, Liberec III-Jefab

(dale jen "stavba") na pozemku parc. &. 3954/4, 3954/6, 3955, 3956/2, 3958/1, 3958/2, 3959/1, 3959/2,
3960/1, 3960/2, 3960/3, 3960/5, 3962/1, 3962/2, 3962/3,3963/1, 5773, 5774, 5879/1, 5879/4, 6168/2,
6168/3, 6168/4 v katastralnim Gzemi Liberec.

Stavba obsahuje:

- Objekty :

- «SO11 SCIENCE LEARNIG CENTRE -NOVOSTAVBA
- SO21 DEMOLICE OBJEKTU
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- SO7.1 KOMUNIKACE - ZPEVNENE PLOCHY
- SO81 UPRAVY PROSTRANSTVI

Urbanistické reseni

Nové feSeny komplex bude hmotové tvofen ze &tyf zdkladnich objemovych &isti. Prvn{ &asti bude
&tyfpodla?ni budova s udebnami a v pfizemni partii vstupnim vestibulem pro celé centrum. Druhd,
nejobjemn&j¥i, &ast pfevaing s vystavnimi prostory je rovnéz &tyfpodlaZni, pidorysného tvaru pismene
"L"(tfetim objektem bude stdvajici rekonstruovana budova - samostatné stavebni fizenf). Posledni
objemovy prvek bude tvofen dominantni stavbou vélcového tvaru s rotujici rampou, kterd spojuje
viechna podlaZi centra a bude hlavnim komunikaénim uzlem.

Jednotlivé objekty maji rozmanité rozdilné piidorysné a hmotové tvary (vychdzejici ze stivajici plochy
urdené investorem k zistavb&), které se protinaji a vzijemné prostupuji. Svou kompaktnosti budou
objekty vytvitet novy vnitroblok, vymezeny ze dvou pfilehlych stran novou zéstavbou a z jedné strany
stavajici budovou. Ctvrta strana bude tvofena nové navrZenou stdnou (jejiz soudésti je rovndz stavajici
dominantni komin), kterd také rozd&luje plochu dvora na &ast vefejnou spoleenskou a obsluznou s
parkovanim osobnich vozi, autobusii a zdsobovéanim objektu. Timto feSenim bude €isté oddélen vstup pro
p&3i a dopravni vjezd.

Stavba bude zaloZena na velkoprimérovych pilotdch. Pod sloupy budou provedeny monolitické Ze-
lezobetonové hlavice. Nosny systém budovy bude proveden z monolitického Zelezobetonu Bude tvofen
svislymi sloupy a ztuzujicimi sténami. Cely obvodovy plast budovy bude krom& prosklenych fasid
obezdén cihelnymi keramickymi bloky Sife 300 mm. VeSkeré stropni konstrukce s vyjimkou
multimedialnfho salu a centrélni rampy budou Zelezobetonové monolitické. Plidorys zastfeSeni véze bude
kruh o priméru 18,2 m. Stfe$ni rovina je navrzena ve sparu 5%. Nosnou konstrukei véze bude tvofit 12
ptihradovych nosniki, které budou uloZeny do obvodovych betonovych sloupi a do stfedniho prstence.
Rozpéti jednoho pithradového vazniku je pfiblizné 7,68 m. Padorys stfechy multimedidlniho sélu je
riznob&#nik o strandch 14,45 x 9,31 x 12,38 x 11,05 m. Vy&ka zastfeSovaného prostoru je 6,28 m pod
stfe¥ni plast. Nosna konstrukce stfechy bude ocelova. P¥iblizné uprostfed zastfeSovaného prostoru bude
umisténa kopule o polom&ru 4,25 m. Na viech venkovnich plochéch bude proveden tepelng izolaéni plast
z mineralnich desek tl. 140mm. Licové plochy budou upraveny riznorod& podle architektonického
néavrhu. Jedna se o kombi-naci tenkovrstvych strukturdlnich omitek a zavéSenych fasadnich plastd z
kamennych desek nebo plechovych kazet. Prosklené konstrukce budou pfevazné hlinikové s prerudenym
tepelnym mostem. Stfeini plast - konstrukce je navrzena jako jednopldstova stfeSni konstrukee s krytinou
z past PVC. Vnégj§i povrch bude tvofen vrstvou kacirku. Tepelné izolacni vrstva bude z cementové lité
pény a polystyrénu. . Krytina kopule multimedialniho silu bude plechové ze zinkotitanu. Sougasti stavby
jsou i rozvody VZT, ZTI, elektro a topeni které budou napojeny na budované piipojky inZenyrskych
siti. Zdrojem tepla bude napojeni objektu na CZT v kombinaci s tepelnymi Serpadly.

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu, ziistivd beze zmén, vjezd na pozemek je
stavajici z ulice U Nisy. Do arealu je uvaZovan pouze piijezd a odjezd osobnich automobild, autobusii a
zasobovacich vozidel do 10t. Bude provedena obsluznd komunikace o §.8,0m, bude napojena kolmo na
MK "U Nisy."..Do ul. Nitransk4 bude napojena pouze zpevnéni plocha umoZiujici pfistup na sousedni
parcelu 3958/1. Pohyb p&Sich bude feSen po obsluZné komunikaci v aredlu a po dléZd&ném chodniku
napojeném na chodnik podél arealu v ul. "U Nisy". Klidovy provoz bude soustfedén na venkovni
parkovaci plochu o kapacité 13 mist pro autobusy,82 mist pro osobni automobily z toho 5 mist pro
vozidla pfepravujici osobu t&Zce postizenou nebo osobu téZce pohybové postizenou,6 mist pro motoeykly
a prostorem pro odstaveni jizdnich kol.

¢
Dispoziéni feSeni :
Pfizemni partie celého komplexu zaujimaji spoletenské prostory: vstupni vestibul s pokladnami a
Satnami, prodejna drobnych pfedmétd, spojovaci odpoginkovy koridor mezi jednotlivymi objekty a plo-
cha rychlého obgerstveni s jidelnou, kterd je propojena schodi¥t®m s dal$im prostorem pro konzumaci
jidla v suterénu stavajici budovy. Nadzemni podlazi slouZi expozici a vyuce, jsou tvofena vystavnimi
saly, dilnami, promitacim salem a u¢ebnami.
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Sougasti stavby jsou i demoliéni prace, které spodivaji v odstranéni stivajici budovy, které brénf
vystavbé nového aredlu. Jedna se o staré budovy byvalého podniku DESTA. Veskeré stavby jsou zdéné s
max vySkou 10m. Jedna se u samostatné stojici stavby, nebo pfistavby. Jejich odstranénim nebude
narusen nosny systém okolnich nebo navazujicich stavem. Jde o stavby na pozemecich 3959/1 , 3960/1,
3660/2, 3960/3, 3960/5.

Celkové zastavéna plocha &ini 6980 m2, z toho novy objekt 1720 m2, parkovidté 4340 m2, venkovni
vystavni plocha 430 m2 a zpevnéné plochy kolem objektu 490 m2.

Veskeré deSt'ové vody ze staveb a zpevnénjch ploch budou zasakovény na pozemku investora
(svedeny do deSt'ové kanalizace) a to, tak aby nestékaly na sousedni pozemky.

Pripojky na inZenyrské sité nejsou pfedmétem tohoto ohla%eni, nebot’ byly povoleny tizemnim
souhlasem - rozhodnutim ze dne 22.4.2010 &.j. SUUR/7120/036628/10-Sk.

Umistént, tvar, vzhled, velikost a ¢lenéni stavby bude provedeno v souladu s iizemnim souhlasem -
rozhodnutim ze dne 22.4.2010 &j. SUUR/7120/036628/10-Sk.

II. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; pfipadné zmény nesmi
byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho tifadu.

2. Stavebnik oznami stavebnimu tfadu termin zahajeni stavby.

Termin pro dokonéeni stavby : stavba bude dokon&ena do konce mésice ledna 2013,

4.  Stavebnik ozndmi stavebnimu Gfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) ZaloZeni stavby. 3
b) Dokonéeni stavby (pro zavéreénou kontrolni prohlidku)

5. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem: Stavebnik pisemn& oznami stavebnimu tfadu, kdo
bude vykonévat odborné vedeni stavby a doloZi doklad o zpaisobilosti tuto &innost vykonavat

6.  Stavba musi byt opatfena Stitkem "STAVBA POVOLENA" s oznadenim stavby, se jménem
stavebnika atd. ( § 7 vyhlasky &. 526/2006 Sb.).

7. Vody ze stavebnich pozemki nesmi vytékat na sousedni pozemky.

8.V prilb&hu realizace stavby musi byt splnény vSechny predpisy tykajici se ochrany Zivotniho
prostfedi. Zejména musi byt dodrzovany predpisy o likvidaci odpadt, zne&itovani ovzdusi a
hygienické pfedpisy o ochran& okoli staveb pred nadmémym hlukem. Maximdln{ ekvivalentni
hladina vnéj3iho hluku v dob& od 22.00 do 6.00 hod. nesmf ptekrogit 40 dB.

9. A. Podminky pro provadéni &innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni:

i) a) Ochranné pismo nadzemniho vedeni podle § 46 odst.3 zak. &. 458/2000 Sb. je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranich vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které Eini od krajniho vodige vedeni na obg jeho strany:
() u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné
(2) - pro vodite bez izolace 7 metri, (resp. 10 metrii u zafizeni postaveného do 31.12.1994 )

ii) - pro vodice s izolaci zakladni 2 metry

iii) - pro zavésna kabelova vedeni 1 metr :

iv) u napéti nad 35 kV do 110 kV v&etn& 12 metrii (resp. 15 metrii u zafizeni postavengho do
31.12.1994)

b) b) V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 9 zakdzéno:

i) zfizovat bez souhlasu vlagnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina
podobnd zafizen, jakoZ i uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

ii) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

1ii) provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto
zatizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

iv) provadét Einnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pristup k t€mto
zafizenim,

)
















































